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Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfuhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls
Kopien zur Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften durfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

i Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

1.1 Regelungsgegenstand

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt nachfolgend beschriebene Querschnitte

und Aufbauten, sofern diese nicht in den Anwendungsbereich der DIN EN 14080 fallen. Alle

Querschnitte bestehen aus miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder Kantholzern aus

Vollholz (Nadelholz), im Folgenden Lamellen genannt. Alle Querschnitte bestehen jeweils

aus Lamellen einheitlicher Dicke®:

- Balkenschichtholz aus zwei miteinander verklebten Lamellen (Duobalken) mit Universal-
keilzinkenverbindung mit einer Querschnittsbreite B der Einzelhtlzer von B <260 mm
und einer Dicke d der Einzelhdlzer von 20 < d < 80 mm (siehe Anlage 1, Bild 1)

- Balkenschichtholz aus drei miteinander verklebten Lamellen (Triobalken) mit Verklebung
der Schmalseiten. Die Breite b der der Einzelholzer ist auf 60 < b < 100 mm und die
Dicke d auf 20 < d < 120 mm beschrankt. (siehe Anlage 1, Bild 2).

- Homogen aufgebaute Querschnitte mit einer Querschnittshohe von
280 mm < H <420 mm und einer Querschnittsbreite von 60 mm < B <240 mm (siehe
Anlage 2, Bild 1a). Die Lamellendicke betragt 45 mm <d < 80 mm.

- Homogene Querschnitte, die durch faserparalleles Auftrennen (maximal drei
Trennschnitte) aus homogenem  Balkenschichtholz mit den Abmessungen
90 mMm<H=<420 mm sowie 125mm<B<240 mm entstehen. Die Breite der
aufgetrennten Querschnitte betragt B=60 mm (siehe Anlage 2, Bild 1b). Die
Lamellendicke im Ausgangsquerschnitt betragt 45 mm <d < 80 mm

- Kombinierte Querschnitte aus Lamellen der Festigkeitsklassen C24 und C18 gemafl
Anlage 2, Bild 2a mit einer Querschnittshéhe von 135 mm < H < 420 mm und einer
Querschnittsbreite von 60 mm < B < 240 mm (siehe Anlage 2, Bild 2b). Die
Lamellendicke betragt 45 mm < d < 80 mm.

1.2 Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich
Die Produkte nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen fur alle Holzbau-
teile verwendet werden, fir die die Verwendung von Vollholz oder Brettschichtholz in der
Norm DIN EN 1995-1-1% in Verbindung mit dem Nationalen Anhang DIN EN 1995-1-1/NA®
erlaubt ist.
Die Anwendung ist nur in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach DIN EN 1995-1-1 zulassig.
Extreme klimatische Wechselbeanspruchungen sind auszuschlielen.
Bei der Anwendung ist die Norm DIN 68800-1° in Verbindung mit den zugehérigen Normen
zu beachten.

1 DIN EN 14080:2013-09 Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz - Anforderungen
. Nach dem Hobeln kénnen die duflersten Lamellen gegeniiber den inneren Lamellen eine etwas geringere Dicke
3 aufweisen.

Duocbalken mit einer Dicke der Einzelhtlzer von d < 45 mm kénnten von den Abmessungen her als Brettschichtholz

nach DIN EN 14080:2013 eingeordnet werden. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung bezieht sich nur auf
Duobalken mit d = 45 mm, fir die dies nicht zutrifft aufgrund von Abweichungen im Keilzinkenprofil der
Universalkeilzinkenverbindung.

. DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines Allgemeine Regeln und Regein fur den Hochbau
o DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung

und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Aligemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau
. DIN 68800-1:2011-10 Holzschutz im Hochbau - Allgemeines

LA 1.8.1-11/16
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2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Lamellen

Die zu verklebenden Lamellen bestehen aus Vollholz (Nadelholz) einer Festigkeitsklasse
nach DINEN 3387, ermittelt durch Festigkeitssortierung nach DIN EN 14081-1® in
Verbindung mit DIN 20000-5°. Die jeweiligen Festigkeitsklassen bzw. Festigkeitsklassen-
kombinationen sind in Abschnitt 2.1.3 angegeben.

Fur die Auswahl der Lamellen, die in den Produkten eingesetzt werden durfen, gilt
zusatzlich, dass die Querschnittsabmessungen nachfolgende Bedingungen erfullen:

Balkenschichtholz aus zwei miteinander verklebten b =260 mm

Lamellen und mit Universalkeilzinkenverbindung: 20<d<80mm
Balkenschichtholz aus drei miteinander an den 60<b =100 mm
Schmalseiten verklebten Lamellen 20<d” <120 mm
Homogenes Balkenschichtholz ohne Trennschnitt und 60 mm < b <240 mm
kombiniertes Balkenschichtholz 45 mm < d <80 mm
Homogenes Balkenschichtholz vor dem Auftrennen 125 mm < b =260 mm

45 mm <d =80 mm

7 Alle Einzelholzer miissen kerngetrennt sein.
Fur homogen oder kombiniert aufgebautes Balkenschichtholz mit einer Héhe H > 280 mm
durfen im Falle einer visuellen Festigkeitssortierung keine Lamellen einer hoheren Festig-
keitsklasse aussortiert werden.
Die Sortierung der Rohlamellen, die fur aufgetrenntes Balkenschichtholz gemall Anlage 2,
Bild 1b, verwendet werden sollen, erfolgt visuell nach DIN 4074-1 mindestens in die Sortier-
klasse S10. Darliber hinaus durfen an den Seitenflachen keine Risse mit einer Risstiefe von
mehr als der halben Querschnittsbreite des spateren aufgetrennten Querschnitts festgestellt
werden.

21.2 Verklebung
Die verwendeten Klebstoffe mussen dem Klebstofftyp | nach DIN EN 301" oder
DIN EN 15425" fur die verwendeten Holzarten entsprechen. Fur diese Klebstoffe sind
zusatzlich die Gebrauchseigenschaften nach DIN EN 301, Abschnitt 6, DIN EN 15425,
Abschnitt 7, zu ermitteln und zu dokumentieren, wobei die offene Antrockenzeit nach
DIN 68141"%, Abschnitt 3.2.2 zu bestimmen ist.

Alternativ durfen Klebstoffe mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur diesen
Verwendungszweck eingesetzt werden.

Klebstoffe, die lediglich die Anforderungen zur Verklebung von Keilzinkenverbindungen nach
EN 301 oder EN 15425 erfiillen, durfen fur Flachenverklebungen nicht eingesetzt werden.

DIN EN 338:2016-07 Bauholz fur tragende Zwecke - Festigkeitsklassen

3 DIN EN 14081-1: 2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz flr tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

: DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

. DIN EN 301:2018-01 Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fir tragende Holzbauteile -
Klassifizierung und Leistungsanforderungen

= DIN EN 15425:2017-05 Klebstoffe - Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) fur
tragende Holzbauteile - Klassifizierung und Leistungsanforderungen

- DIN 68141:2016-12 Holzklebstoffe - Bestimmung der offenen Antrockenzeit und Beurteilung der

Benetzung und Streichbarkeit

Z20717.18 1.8.1-11/16
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Fur die Verklebung von Keilzinkenverbindungen zwischen Lamellen sowie fur die
Verklebung der Universalkeilzinkenverbindungen in Duo-Balken durfen auch Klebstoffe der
Unterklasse "FJ" nach EN 301 oder EN 15425 verwendet werden.

2.1.2.1 Keilzinkenverbindungen

Die Einzelhdlzer durfen in Langsrichtung durch Keilzinkenverbindungen gemafR
DIN EN 15497 verbunden sein.

Universalkeilzinkenverbindungen sind nur in Duobalken zuléssig. Die Universalkeilzinken-
verbindungen sind wie die KeilzinkenstéRe der Einzelhblzer entsprechend den Vorgaben der
DIN EN 15497 auszufuhren. Bezuglich der Herstellung von Duocbalken mit Universalkeil-
zinkenverbindung gelten weitere, beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegte
Angaben zum Abstand der Universalkeilzinkenverbindung von Asten und Lamellen-
Keilzinkenverbindungen sowie zum Klebstoffauftrag und zur Verpressung.

2.1.2.2 Flachenverklebung
Fur die Verklebung gilt DIN EN 14080, sofern nachfolgend nichts Abweichendes festgelegt
wird.
Die zu verklebenden Holzflachen sind zu hobeln. Der Pressdruck beim Verkleben muss
0,6 N/mm? bis 0,8 N/mm? betragen.
Beim flachseitigen Verkleben der Lamellen sind die Einzelhblzer so anzuordnen, dass die
"rechten” Seiten (kernnahen Seiten) der Randlamellen nach aufen gerichtet sind.
Bei der Verklebung darf die Holzfeuchte der Einzelhélzer héchstens u =15 % betragen,
wobei bei Einzelhélzern mit einer Dicke > 80 mm das Feuchtegefalle im Holz héchstens 2 %
betragen darf. Die Feuchtedifferenz der miteinander zu verklebenden Einzelh6lzer darf
hochstens 4 % betragen.

21.3 Balkenschichthélzer
Die Balkenschichtholzer sind aus den in Abschnitt 2.1.1 definierten Lamellen mittels
Verklebung nach Abschnitt 2.1.2 herzustellen in den Abmessungen nach Abschnitt 1.
Bei der Herstellung ist fur die jeweiligen Produkte Folgendes zu beachten:

- Alle homogen aufgebauten Balkenschichthdlzer missen aus Lamellen mindestens der
Festigkeitsklasse C24 bestehen. In einem nominell homogen aufgebauten Balken-
schichtholz durfen Einzelhdlzer unterschiedlicher Festigkeitsklassen verwendet werden,
sofern das Balkenschichtholz insgesamt der Festigkeitsklasse des schlechtesten Einzel-
holzes zugeordnet wird.

- Beziglich der Herstellung von Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindungen sind die
hinterlegten VVorgaben zu den Universalkeilzinkenverbindungen zu beachten.

- Bei der Herstellung aufgetrennter, homogener Balkenschichthdlzer sind maximal drei
Trennschnitte zuldssig, um die schmaleren Balken aus dem zu Grunde liegenden
Balkenschichtholz herauszuschneiden.

- Kombiniert aufgebaute Balkenschichthélzer mussen aus in der Querschnittshohe
aulenliegenden Lamellen der Festigkeitsklasse C24 und innenliegenden Lamellen der
Festigkeitsklasse C18 bestehen. Der innenliegende Bereich (Kernlamellenanteil) nimmt
dabei maximal 33% (Kombiniet Typ 1) bzw. 66% (Kombiniert Typ 2) der
Querschnittshéhe ein.

e DIN EN 15497:2014-07 Keilgezinktes Vollholz fur tragende Zwecke - Leistungsanforderungen und
Mindestanforderungen an die Herstellung

Z20717.18 1.9.1-11118
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die Herstellwerke missen im Besitz einer Bescheinigung ber die Eignung zum Kleben von
tragenden Holzbauteilen gemaf DIN 1052-10", Abschnitt 5, sein.

2.2.2 Kennzeichnung

Die Balkenschichthélzer und deren Lieferscheine miissen vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Darliber hinaus sind die Balkenschichthélzer und/oder die Lieferscheine mit folgenden
Angaben zu kennzeichnen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes:
Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindung
o Homogenes Balkenschichtholz mit Angabe der Anzahl der Lamellen (Angabe
Triobalken méglich)
o Aufgetrenntes, homogenes Balkenschichtholz mit Angabe der Anzahl der Lamellen
o Kombiniertes Balkenschichtholz Typ 1 oder Typ 2 mit Angabe der Anzahl Lamellen
- Festigkeitsklasse:
o Fur Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindung: C24
o Fur homogenes Balkenschichtholz ohne Trennschnitt: Angabe der niedrigsten Festig-
keitsklasse der Einzellamellen
o Fur aufgetrenntes, homogenes Balkenschichtholz: C16s oder C18s je nach Anzahl
der Trennschnitte
o Fur kombiniertes Balkenschichtholz: Angabe C22c (Typ 2) bzw. C24c (Typ 1)

8]

23 Ubereinstimmungsnachweis

2.31 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der von dem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlielich einer Erstprifung nach Malgabe
folgender Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufuhrenden Produktprafungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

L DIN 1052-10:2012-05 Herstellung und Ausfihrung von Holzbauwerken - Teil 10: Erganzende

Bestimmungen

Z20717.18 1.9.1-11/16
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschlielen:

— Uberprufung der Sortierung des Ausgangsmaterials, entsprechend Punkt 2.1.1:
— Einhaltung der Sortierklasse gemaf den Vorgaben zum jeweiligen Produkt
— Kontrolle und Prufungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind:

— Fuhren eines Leimbuches, in dem an jedem Leimtag mindestens folgende Aufzeich-
nungen zu machen sind:

— Klebstoff: Fabrikat, Herstellungs- und Lieferdatum, Verfalldatum;

— Holzfeuchtegehalt aller Lamellen vor der Verklebung (bei Lamellen mit
d > 80 mm auch das Feuchtegefalle im Holz);

— Holzart;
— Raumklima bei der Verklebung und Aushartung
— Fur keilgezinkte Lamellen ist die Erfullung der Anforderungen nach DIN EN 15497 bei

der Herstellung in der jeweiligen Schicht auftretende Kombination aus Holzart,
Klebstoff und Presse nachzuweisen.

-~ Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuftihren sind:

— Fur Universalkeilzinkenverbindungen in Duobalken ist an mindestens 2 Proben je
Arbeitsschicht und Keilzinkenanlage die Erfullung der Anforderungen nach
DIN EN 15497, Abschnitt 5.1.3, mittels Prufungen nach DIN EN 15497, Anhang C,
nachzuweisen.

— Die Anforderungen an die Delaminierung nach DIN EN 14080, Abschnitt 5.5.5.2.2,
sind mit Delaminierungsprifungen nach DIN EN 14080, Anhang C, Verfahren B
nachzuweisen. In jeder Arbeitsschicht ist mindestens ein Prufkérper aus einem vollen
Querschnitt je hergestellter 20 m® zu entnehmen. Erfullen alle Prifkorper die
Anforderungen Uber einen Zeitraum von 3 Monaten, darf ein Prufkorper bis 40 m® aus
einem vollen Querschnitt entnommen werden.

— Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Vorgaben zu den Universal-
keilzinkenverbindungen (siehe Abschnitt 2.1.3) sind einzuhalten.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
— Art der Kontrolle oder Prufung
— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauproduktes
— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Z20717.18 1.9.1-11/16



Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-9.1-440 Seite 8 von 10 | 17. Dezember 2018

2.3.3 Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiuberwachung ist eine Erstprufung durchzufiihren, und es kénnen auch Proben fur
Stichprobenprifungen entnommen werden.
Folgende Punkte sind in der Fremdiberwachung mindestens zu berlicksichtigen:
- Die Prufungen im Rahmen der Fremduberwachung sind gemaR DIN EN 14080,

Tabelle 15 durchzufihren.

- Durchftihrung von Priafungen gemaf Abschnitt 2.3.2

- Uberpriufung der Sortierung des Ausgangsmaterials

- Die Integritat der Klebfugen ist wie in der werkseigenen Produktionskontrolle zu prifen,
wobei bei der Delaminierungsprifung nach EN 14080, Anhang C fur die Fremduber-
wachung das Verfahren A anzuwenden ist.

- Fur Produkte mit Universalkeilzinkenverbindung gilt zusatzlich:

— Die Biegefestigkeit der Universalkeilzinkenverbindungen ist an mindestens 20 Proben
— bei Hochkantanordnung der Lamellen — pro in der Produktion vorkommenden
Kombinationen aus Holzart, Klebstoff und Keilzinkenanlage einmal jahrlich zu
Uberprifen.

— Bei der Erstprifung von Balkenschichtholz aus zwei miteinander verklebten Einzel-
holzern (Duobalken) mit Universalkeilzinkenverbindungen sind Proben zu entnehmen,
die die grolte produzierte Querschnittshéhe aufweisen.

Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

341 Planung
Die statische Planung und Bemessung von Bauteilen unter Verwendung der hier geregelten
Produkte muss nach DIN EN 1985-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA erfolgen,
sofern in diesem Bescheid nichts anderes bestimmt ist.
Dieser Bescheid ersetzt nicht den statischen Nachweis fur die Standsicherheit von Bauteilen
unter Verwendung der hier geregelten Produkte.

720717.18 1.8.1-11/16
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3.2 Bemessung
3.2.1

220717.18

Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Bei der Bemessung sind folgende Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte zu

verwenden:

- Balkenschichtholz aus zwei miteinander
verklebten Lamellen und mit Universalkeil-

zinkenverbindung:

- Homogenes Balkenschichtholz ohne

Trennschnitt (auch Triobalken):
- kombiniertes Balkenschichtholz:

- Aufgetrenntes homogenes
Balkenschichtholz:

Tabelle 1: Festigkeits-, Steifigkeits-
aufgebautem Balkenschichtholz

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Seite 9 von 10 | 17. Dezember 2018

Wie Vollholz nach DIN EN 338 der
Festigkeitsklasse C24. Eine Abmin-
derung der Festigkeitswerte durch die
Universalkeilzinkenverbindung muss
nicht angenommen werden.
Festigkeitsklasse nach EN 338 gemaR
Kennzeichnung

Gemal Tabelle 1

Gemal Tabelle 2

und Rohdichtekennwerte von kombiniert

Kombiniertes Balkenschichtholz Typ 1 Typ 2
Festigkeitsklasse C24c C22c
Randlamellen C24, max. Anteil Kernlamellen C18 1/3 2/3
Festigkeitseigenschaften

Biegung hochkant’ S i N/mm? 24 22
Biegung flachkant’ fon K finchiant N/mm? 20,6 19,3
Zug in Faserrichtung frox N/mm? 11,4 10,7
Zug rechtw. zur Faserrichtung fiook N/mm? 04 0.4
Druck in Faserrichtung feox N/mm? 20 18,5
Druck rechtw. zur Faserrichtung fe o0k N/mm?2 22 2.2
Schub fuk N/mm? 3,4 3.4
Steifigkeitseigenschaften

Elastizitatsmodul bei Biegung in Em,0.mean N/mm? 11.000 10.000
Faserrichtung Emok N/mm? 7.400 6.700
e oo Ewsorsn [Nt | a0 | o
Schubmodul Gaas N/mm? 560 560
Rohdichte

5%-Quantil Pk kg/m?® 370 360
Mittelwert B kg/m® 400 390
7 Beanspruchungsrichtung bezogen auf den Gesamtquerschnitt

1.9.1-11/186
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Deutsches

Bautechnik

Institut
fur
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Tabelle 2: Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte von aufgetrenntem

Balkenschichtholz

Aufgetrenntes Balkenschichtholz

Festigkeitsklasse C16s C18s
Anzahl der Trennschnitte 2 oder 3 1
Festigkeitseigenschaften

Biegung hochkant’ Ciici N/mm? 16 18
Biegung flachkant’ f o N/mm? 20 20
Zug in Faserrichtung fiox N/mm? 115 11,5
Zug rechtw. zur Faserrichtung fs0x N/mm? 0,4 0,4
Druck in Faserrichtung feok N/mm? 19,5 19,5
Druck rechtw. zur Faserrichtung  f.go N/mm? 24 24
Schub o N/mm? 3.4 3.4
Steifigkeitseigenschaften

Elastizitatsmodul bei Biegung in ~_Emomean N/mm? 11.000 11.000
Faserrichtung Esiox N/mm? 7.400 7.400
v Evnan  [New? | 0 | 0
Schubmodul Grean N/mm? 560 560
Rohdichte

5%-Quantil kg/m? 350 350
Mittelwert kg/m? 420 420
7 Beanspruchungsrichtung bezogen auf den Gesamtquerschnitt

Brand-, Feuchte-, Schall- und Warmeschutz

Fur die erforderlichen Nachweise zum Warme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz sind die

Produkte wie Vollholz anzusehen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Bei der Verwendung von Verbindungsmitteln sind die Bestimmungen der DIN EN 1995-1-1
in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA oder der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

der jeweiligen Verbindungsmittel zu beachten.

Reiner Schapel
Referatsleiter

Z20717.18

]'\ Deutsche~ institut
\ fiir Bautechnik
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Deutsches

Institut
A DIBt
Bautechnik

Balkenschichtholz aus zwei miteinander verklebten
Lamellen (Duobalken) mit Universalkeilzinkenverbindung

Querschnittsmalle der Einzelhdlzer
é Dicke 20<d <80 mm

Breite b < 260 mm
d
Bild 1

Balkenschichtholz aus drei miteinander an den
Schmalseiten verklebten Lamellen (Triobalken)

Querschnittsmalle der Einzelhdlzer

Dicke 20d <120 mm
Breite 60<b <100 mm
Bild 2

Balkenschichtholz in Abweichung zu DIN EN 14080:2013

Aufbau und Abmessungen des Balkenschichtholzes aus zwei miteinander verklebten Aniage 1

Lamellen (Duobalken) mit Universalkeilzinkenverbindung und des Balkenschichtholzes aus
drei miteinander verklebten Lamellen (Triobalken)

£23982.17 1.9.1-11/16
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Homogenes Balkenschichtholz (Bild 1)

bis zu 3 Trennschnitte

260 " 26

»

280 < H < 420

)
)
NN

<80,

i

>>>:

"

190 < B<420

|
| 60<B <240 o 1255sB<260 |

Ohne Trennschnitt aufgetrenntes Balkenschichtholz

a)

Kombiniertes Balkenschichtholz (Bild 2)
|

C24 2 (1-0)-h/2

135 < H < 420

C18

a-h

|

|

D??Q

C24 2 (1-a)-h/2
.l

a) Typ1l:a<1/3;Typ2: a<2/3 | b)[ 60 < B < 240

Balkenschichtholz in Abweichung zu DIN EN 14080:2013

Aufbau und Abmessungen von homogenem und kombiniertem Balkenschichtholz

Anlage 2

22398217
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